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Beschreibung 
Halter fur einen Getrankebehalter 



Die Erfindung betrifft einen Halter fur einen Getrankebehalter mit den Merkmalen des 
Oberbegriffs des Anspruchs 1. 



Aus dem Stand der Technik sind eine Vielzahl derartiger Halter mit einer topff6rmigen 
Behalteraufnahme fur Tassen. Becher, Getrankedosen, Flaschen oder dgl. bekannt. Die 
bekannten Halter weisen ein oder mehrere, zum Teil uber den Umfang verteilt 
angeordnete Klemmelemente in Form von Klappen, Haltebacken oder dgl. auf. Diese 
15 ragen in das Innere der topfformigen Behalteraufnahme hinein, kdnnen aufgrund einer 

Federung von der Umfangsflache eines Getrankebehalters radial weggedruckt werden 
und geben durch Klemmung dem Getrankebehalter Halt. Ein derartiger Halter ist 
beispielsweise in DE 100 15 197.3 beschrieben. Das entsprechende Klemmelement 
besteht aus einer Ausgleichsklappe, die federnd liber ein Schwenklager befestigt ist. Ein 
20 derartiges Klemmeelement hat jedoch den Nachteil, dass die Ausgleichsklappe nur an 
Klemmpunkten im Wesentlichen gleicher Hohe klemmt und daher besonders hohen 
Getrankebehaltern haufig nur unzureichenden Halt gibt. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Halter fur einen 
Getrankebehalter der eingangs genannten Art zu schaffen, der verbesserte 
Haiieeigenschaften aufweist. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemali durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelost. Der 
erfindungsgemafie Halter weist Halteelemente mit jeweils mindestens zwei 
-30 Klemmpunkten auf, wobei die Klemmpunkte vertikal zueinander versetzt sind. Die 
Halteelemente sind uber ein Federelement am Gehause des Halters befestigt, so dass 
jeweils ein Halteelement und ein Federelement ein Klemmelement bilden. Das 
Federelement dient einerseits der radialen Federung des Halteelements und 
andererseits dessen horizontaler Verkippung. Hierdurch wird einerseits ein 
35 Durchmesserausgleich fur unterschiedliche Getrankebehaltergrofien erreicht. 
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Andererseits wird durch die Verkippbarkeit des Halteelements erreicht, dass sich das 
Halteelement, insbesondere bei nicht-zylindrischen Getrankebehaitern, auch in vertikaler 
Richtung an den Getrankebehalter anpasst. 

5 Vorzugsweise ist das Federelement ein Federdraht und die Halteelemente weisen je 
zwei zueinander versetzte Bohrungen auf, in die die zwei freien Enden je eines 
Federdrahts eingreifen. Um dabei ein bistabiles System zu erreichen, weist der 
Federdraht je zwei Schenkel mit den in die Bohrungen eingreifenden freien Enden auf, 
wobei zumindest ein Abschnitt jedes Schenkels in Versatzrichtung der Bohrungen 
10 verlauft und die beiden Schenkel in diesem Abschnitt zueinander unter Vorspannung 
stehen. Mit bistabil ist gemeint, dass sich aus der Anordnung und der Vorspannung zwei 
stabile Zustande fur das Klemmelement einstellen konnen. Wahrend ein Zustand, bei 
dem die zwei genannten Abschnitte der Schenkel und die Bohrungen in einer Ebene 
liegen, instabil ist, wird durch Verkippen des Haltelements in die eine Oder andere 
15 Richtung jeweils ein stabiler Zustand erreicht. Die Vorspannung kann durch 
entsprechende elastische Verformung beim Fugen der Federdrahte in die Halteelemente 
erzeugt werden. Vorzugsweise sind die zwei Bohrungen vertikal zueinander versetzt, so 
dass der Federdraht zwei Schenkel mit je einem vertikal verlaufenden Abschnitt 
aufweist, die in vertikal gegeneinander in Vorspannung gebracht sind. Durch das 
20 bistabile Verhalten wird beispielsweise fur taillierte Flaschen eine deutliche 
Verbesserung des Halts erreicht, wenn beim Einfuhren der Flasche der Kipppunkt des 
bistabilen Systems uberschritten wird und hierdurch die radiale Federwirkung durch eine 
Momentenwirkung verstarkt wird. 
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Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines in der Zeichnung dargestellten 
Ausfuhrungsbeispiels naher erlautert. Es zeigen: 

Figur 1 einen erfindungsgemafien Halter in einer perspektivischen Darstellung mit 

einem Teilausschnitt; 

Figur 2 den Federdraht dieses Halters im Einbauzustand. 
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Der in Figur 1 dargestellte Halter 1 ist zum Einbau in ein Kraftfahrzeug vorgesehen und 
kann zum Halten einer Flasche 2 Oder anderer Getrankebehalter wie beispielsweise 
Tassen, Becher, Getrankedosen oder dgl. verwendet werden. Er weist eine topfformige 
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Behalteraufnahme 3 auf. An einer offenen Oberseite der Behalteraufnahme 3 weist der 
Halter 1 einen Deckel 4 auf. Alternativ konnte die Behalteraufnahme einstuckig in eine 
flanschartige Blende ubergehen, die zum Verschlielien einer Einbauoffnung fur den 
Halter 1 im Kraftfahrzeug vorgesehen ist. In Offnungen 5 der inneren Umfangswand 6 
5 der Behalteraufnahme 3 sind vier Halteelemente 7 uber den Umfang verteilt angeordnet. 
Die Halteelemente 7 verengen die lichte Weite der Behalteraufnahme 3 und geben 
klemmend der Flasche 2 Halt Sie sind am Gehause 8 des Halters uber Federdrahte 9 
befestigt. Figur 2 zeigt einen Federdraht 9 im Einbauzustand. Er weist insbesondere 
zwei vertikale Schenkel 10 sowie die beiden freien Enden 11 auf. Die Mittelachsen der 
10 freien Enden 11 sind vertikal zueinander versetzt. Im Fertigungszustand des 
Federdrahts 9, d. h. vor dessen Montage, ist er um die Achse A tordiert. Bei Fugen wird 
die dargestellte Geometrie durch elastische Verformung erzwungen, wodurch die beiden 
vertikalen Schenkel 10 gegeneinander vorgespannt sind. Die freien Enden 11 greifen in 
zwei vertikal zueinander versetzte Bohrungen 12 des Halteelements 7 ein. Hierdurch 
15 bilden das Halteelement 7 und das Federelement 9 ein bistabil horizontal kippbares 
Klemmelement 12. Ein Zustand, bei dem die beiden Schenkel 10 parallel zueinander 
stehen bzw. die Schenkel 10, die freien Enden 11 und die Bohrungen 12 in einer Ebene 
liegen, ist aufgrund der Zug- bzw. Druckspannungen in den Schenkeln 10 instabil. Das 
System kann zu zwei Seiten kippen, indem sich die Schenkel 10 um die Achse A 
20 entgegengesetzt zueinander verdrehen. Hierdurch wird das Halteelement 7 um seine 
horizontale, tangential zur Flasche stehenden Achse gekippt. Der erreichbare Kippwinkel 
hangt im Wesentlichen von der Vorspannung der beiden Schenkel 10 ab. So lange kein 
Getrankebehalter in den Halter 1 eingestellt ist, werden die Halteelemente 7 
. ublicherweise derart gekippt sein, dass die untere Klemmstelle 14 weiter radial nach 
innen weist als die obere Klemmstelle 15. Beim Einstellen der Flasche 2 werden die 
Halteelemente 7 radial nach aufien gedruckt, d. h. beide Schenkel 10 des Federdrahtes 
9 werden elastisch um die Achse B verdreht. In Abhangigkeit von der Geometrie der 
Flasche 2 und der hierdurch an den Klemmstellen 14 und 15 wirkenden Kraften passt 
sich die horizontale Neigung der Halteelemente 7 an und kippt ggf. uber den instabilen 
30 Neigezustand, wie beispielsweise hier dargestellt. Hierdurch wird ein sehr guter Halt der 
taillierten Flasche 2 erreicht, da zum Herausnehmen der Flasche 2 der instabile Zustand 
uberwunden werden muss. Die Halteelemente 7 klemmen also nicht nur uber die radial 
wirkende Federung des Federdrahts 9, sondern auch uber das Kippmoment, das in den 
Halteelementen 7 durch die in den Schenkeln 10 wirkenden Krafte erzeugt wird. 
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Schutzanspruche 

Halter (1) fur einen Getrankebehalter (2), mit einer Behalteraufnahme (3) und 
Klemmelementen (12) mit federnd radial wegdruckbaren und in die 
Behalteraufnahme (3) hineinragenden Halteelementen (7), dadurch 
gekennzeichnet, dass jedes Halteelement (7) mindestens zwei vertikal versetzte 
Klemmpunkte (14, 15) aufweist und mittels eines Federelementes (9) derart 
befestigt ist f dass je ein Halteelement (7) und ein Federelement (9) ein horizontal 
kippbares Klemmelement (12) bilden. 

Halter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Federelement (9) 
ein Federdraht (9) ist. 

Halter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Halteelemente (7) 
je zwei zueinander versetzte Bohrungen (13) aufweisen und wobei die 
Federdrahte (9) je zwei Schenkel (10) mit in die Bohrungen (13) etngreifenden 
freien Enden (11) aufweisen, wobei zumindest ein Abschnitt jedes Schenkels 
(10) in etwa in Versatzrichtung der Bohrungen verlauft und die beiden Schenkel 
(10) in dieser Richtung zueinander unter Vorspannung stehen. 

Halter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Bohrungen (13) im 
Wesentlichen vertikal zueinander versetzt sind. 
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